
 
 

       

  

    123456789
!"§$%&  

      

 

amb 
       

      Легковые автомобили 
 
 
Климатические системы. 
Тип W203. 

       

   

r 
  

 Состояние: 03/01  

       

 



amb 
 

 

Учебный центр ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 
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 Учебное пособие подготовлено в Учебном Центре ЗАО 

"ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" в 2002 году по 
материалам фирмы DaimlerChrysler AG. 

 Информация, находящаяся в учебных материалах, 
соответствует состоянию техники на момент издания 
брошюры и с течением времени может устаревать. 
Таким образом, данная брошюра не заменяет собой 
постоянно обновляемую и пополняемую литературу для 
СТОА и WIS, где Вы можете найти сведения о состоянии 
техники на данный момент. 

  
 Информация, содержащаяся в данном пособии, 

предназначена исключительно для внутреннего 
использования на авторизованных станциях Мерседес-Бенц. 

 Использование, перепечатка, копирование (даже частично) 
для передачи лицам, не имеющим отношения к 
авторизованным станциям Мерседес-Бенц, без письменного 
разрешения ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" 
запрещены 
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Климатические системы Введение 
 

Автоматический отопитель 
(HAU) 

Климатическая автоматика 
(KLA) 

Комфортная климатическая автоматика 
(KKLA) 

 
Описание работы 
 
♦ Панель управления с функцией использования остаточного 

тепла и без нее. 
♦ Температуру можно устанавливать отдельно для левой и 

правой сторон. 
♦ Общее управление направлением силой потоков для левой и 

правой сторон. 
♦ Воздушные дюзы с установочными роликами в верхней части 

панели приборов служат для регулирования количества 
воздуха. 

Особенности 
♦ Температура воздуха, выходящего из средних дюз, 

регулируется установочным роликом. 

 ♦ Клавиша размораживание (Entfrosten) активна (светится светодиод): 
− Дюзы обдува стекол открыты 
− Дюзы подачи воздуха в зону ног закрыты 
− Интенсивность обдува 80 % 
− Температуру обдувочного воздуха можно регулировать вручную 

♦ Нет механической связи с отопительной коробкой для регулирования 
заслонок. 

♦ Датчик температуры воздуха в салоне (N70/b1) интегрирован в 
потолочный блок управления (N70/b1). 

♦ Регулирование заслонок осуществляется с помощью шести 
исполнительных двигателей (шаговые электродвигатели). 

♦ Функция комфортного открывания/закрывания при переходе в режим 
циркуляции. 

♦ Исполнительные электродвигатели и вентиляторы управляются по 
шине данных климатической системы. 
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Климатические системы Циркуляционный контур 
 

Циркуляционный контур (для двигателя 
611) 
 
1 крышка 
2 расширительный бачок 
3 радиатор 
4 термостат  
5 помпа 
6 масляный фильтр с теплообменником 
8 теплообменник отопителя 
101/6 охладитель контура рециркуляции 

отработавших газов 
A отвод охлаждающей жидкости 
B подвод охлаждающей жидкости 
C шланг для удаления воздуха 
G2 генератор 
M двигатель 
M13 помпа отопителя 
N33/2 блок управления отопителем 
S бачок для стеклоомывающей жидкости  
 
Помпа (5) качает холодную охлаждающую жидкость через двигатель. Там охлаждающая жидкость нагревается. Нагретая жидкость подается в 
теплообменник отопителя, где отдает тепло в воздух, который за тем поступает в салон автомобиля.  
Жидкость проходит через теплообменник отопителя (8), в котором есть возможность регулирования количества проходящей жидкости с 
помощью сдвоенного клапана.  
Регулирование, в зависимости от желаемой температуры воздуха в салоне, осуществляется исполнительными электродвигателями клапана 
перемешивания воздуха. Температура с левой и правой сторон регулируется раздельно. 
По шлангу отвода охлаждающей жидкости (A), в котором находится помпа отопителя (M13), жидкость снова возвращается к помпе (5). Большая 
часть охлаждающей жидкости протекает не через отопитель, а по контуру охлаждения двигателя. 
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Климатические системы Прохождение воздуха 
 
Работа отопителя 
 
1 пылеулавливающий фильтр 
4 теплообменник 
A неподогретый воздух 
C подогретый воздух 
A32m1 двигатель вентилятора 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель  
заслонок перемешивания воздуха 
(левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

M2/15 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха в зону ног 
лев/прав 

M2/16 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха для обдува 
стекол левый/правый 

M2/21 исполнительный электродвигатель 
заслонок вентиляции 
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Климатические системы Короб климатической установки 
 
Составные части 
 
A32m1 электродвигатель вентилятора 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/циркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель 
заслонок перемешивания воздуха 
(левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

M2/15 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха в зону ног 
лев/прав 

M2/16 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха для обдува 
стекол лев/прав 

M2/21 исполнительный электродвигатель 
заслонки вентиляции 
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Климатические системы Регулирование температуры 
 
Схема регулирования температуры 
 
A1 комбинация приборов 
B14 датчик  температуры внешнего 

воздуха 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

N10/1 блок управления SAM с модулем 
реле и предохранителей передний 

N18 люк и панель управления 
автоматического отопителя 

N70/b1 датчик температуры воздуха внутри 
салона (потолочный блок управления)

 (устанавливается с 07/01) 
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Климатические системы Задания 
 

Задание 1   Для регулирования отопительной автоматики есть две шины данных. 
Расположите ниже названия или обозначения в соответствующих ячейках таблицы. 

 

а) Блок и панель управления отопителя управляют через ... в) Считывание данных с датчиков по  ... 
 

CAN-Bus или Klima-Bus  CAN-Bus или Klima-Bus 

     

     

     

     

     

     
 

1 Датчик температуры воздуха в салоне (вытяжной 
вентилятор) (N70m1) 

2 Помпа отопительного контура (M13) 
3 Отопление заднего стекла (R1) 
4 Регулятор вентилятора (A32n1) 
5 6 шаговых электродвигателей для управления 

заслонками (M2/...) 

 1 Датчик температуры окружающей среды (B14) 
2 Датчик температуры воздуха внутри салона (N70b1) 
3 Питание (N73) 
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости (B11/4) 
5 Число оборотов двигателя (N3/...) 
6 Скорость движения (N47) 

  
 
 Электросхема PE83.25-P-2001FA  блочная схема 
     PE83.25-P-2101FA автоматический отопитель (HAU) 
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Климатические системы Расположение элементов климатической системы 
 

 
Расположение составных частей 
 
1 испаритель  
2 магистраль высокого давления  
3 конденсатор  
4 магистраль высокого давления 
5 расширительный клапан  
6 испаритель  
7 магистраль низкого давления 
8 расширительный бачок 
A сервисный штуцер магистрали высокого давления  
B сервисный штуцер магистрали низкого давления  
B12/2 датчик давления и температуры хладагента 

 
 
Расположение датчика давления и температуры хладагента  
Датчик давления и температуры (B12/2) хладагента находится на нижней стороне конденсатора в моторном отсеке. 
 
Назначение датчика давления и температуры хладагента  
Датчик измеряет давление и температуру хладагента и передает эти данный на блок и панель управления KLA или K-KLA. 
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Климатические системы Датчики давления и температуры 
 

Работа датчика давления и температуры хладагента  
 

 

Сбор данных о давлении хладагента  
Датчик передает преобразованный сигнал на блок управления (SAM; N10/1) затем сигнал по 
шине данных салона передается на блок и панель управления KLA (N22) или на K-KLA 
(N22/7). Это значение сравнивается с заданной кривой «Температура-Давление». Датчик 
работает в области давлений от 0 до 35 бар.  
Выключение компрессора  
При следующих условиях компрессор отключается. 
∗ Давление хладагента в системе < 1,8 бар 
∗ Давление хладагента в системе > 30 бар  
Подключение вентилятора 
При следующих условиях вентилятор будет управляться:  
∗ Давление хладагента < 12 бар = вентилятор выключен  
∗ Давление хладагента > 20 бар = вентилятор включен (100 %) 

∗ Давление хладагента 12 - 20 бар = бесступенчатое регулирование частоты вращения 
вентилятора (20-100 %) 

  

Передача данных о температуре хладагента  
Датчик собирает данные о температуре хладагента, преобразует их в сигнал и передает его на блок управления (SAM; N10/1) и далее по шине 
данных салона сигнал передается на блок и панель управления KLA (N22) или K-KLA (N22/7). Это значение сравнивается с заданной кривой 
Температура-Давление и благодаря этому высчитывается уровень хладагента.  
При низком уровне хладагента блок и панель управления KLA (N22) или K-KLA (N22/7) подаст сигнал по шине данных салона через блок 
управления (SAM; N10/1) на выключение компрессора.  
Активируется экономичный режим, из которого система больше не выйдет. Только после устранения неисправности и стирания кодов 
неисправностей в блоке и панели управления KLA (N22) или K-KLA (N22/7) система будет нормально функционировать.  
Датчик работает в области температур от -10°C до +90°C. 
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Климатические системы Конденсатор 
 

 

Специнструмент: 
 
W203 589 00 10 00 торцовый гаечный ключ 
W203 589 01 10 00 клапан 
 
A203 835 01 47 Патрон фильтра (ET) 
 
 
 
1 заглушка 
1a кольцо круглого сечения 
1b кольцо круглого сечения 
2 патрон осушителя 
3 конденсатор 



amb 
 

 

Учебный центр ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 12 
Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Прохождение воздуха 
 
Нормальный режим работы 
 
1 пылеулавливающий фильтр 
3 испаритель 
4 теплообменник отопителя 
A неподогретый воздух 
B охлажденный воздух 
C подогретый воздух 
D смешанный воздух 
A32m1 электродвигатель вентилятора 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

M2/15 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха в зону ног 
левый/правый 

M2/16 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха для обдува 
стекол левый/правый 

M2/21 исполнительный электродвигатель 
заслонки вентиляции 
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Климатические системы Компрессор 
 

 
Конструкция компрессора (7SEU 16) 
 
∗ Семь поршней (6), расположенных на равном угловом расстоянии 

друг от друга через опорные башмаки (10) связаны с наклонной 
шайбой (4). 

∗ Наклонная шайба (4) связана с упорной пластиной (12) двумя 
направляющими штифтами (3) и приводится в движение от вала 
компрессора (13). 

∗ Упорная пластина (12) и ременный шкив (1) жестко закреплены на 
валу компрессора (13). 

∗ Установка наклонной шайбы (4) производится управляемым 
регулировочным клапаном (8), который находится в задней части 
корпуса. 

 
 1 ременный шкив  

2 корпус  
3 направляющий штифт  
4 наклонная шайба  
5 демпфирующая полость (со стороны 

нагнетания жидкости)  
6 поршень  
7 демпфирующая полость (со стороны 

всасывания жидкости) 

8 регулировочный клапан 
компрессора  

9 клапанная пластина  
10 гильза  
11 упорный башмак  
12 упорная пластина 
13 вал компрессора 
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Климатические системы Компрессор 
 

 

 

 

Ременный шкив 

∗ Ременный шкив приводит в действие компрессор и является 
одновременно демпфером и ограничителем крутящего момента. 

∗ Ступица (1) жестко соединена с валом компрессора и через 
резиновую муфту (2) соединяется с ременным шкивом (3). 

∗ При склонности компрессора к блокировке, ременный шкив 
продолжает вращаться, а муфта деформируется. В этом случае 
муфта работает как предохранитель ремня от перегрузок, а 
ступица (1) вместе с валом компрессора остановлены 
заблокированным компрессором. 

 Предохранительный клапан (3) 

Предохранительный клапан защищает контур хладагента от 
избыточного давления. 
 
Это пружинный клапан и он включается в работу при давлении 
(> 40 бар), если все остальные зависимые от давления элементы 
не могут сбросить давление в системе. 
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Климатические системы Регулировочный клапан компрессора 
 

Регулировочный клапан в режиме объемного переменного регулирования в области частичных нагрузок 
∗ Бесступенчатое регулирование требуемого количества хладагента 

осуществляется углом наклона качающейся шайбы. Для регулировки 
угла наклона качающейся шайбы предусмотрен регулировочный 
клапан, который расположен в задней части корпуса.  

∗ Рабочий объем компрессора может меняться от 2 % (минимальный) 
до 100 % (максимальный). Эта бесступенчатая регулировка рабочего 
объема управляется изменением управляющего тока (ШИМ-
сигналом), подаваемого на регулировочный клапан. 

∗ В режиме EC или 0 = регулировочный клапан открыт = управляющий 
ток на регулировочном клапане „OA“ штекер снят (минимальный 
рабочий объем).  

∗ Температура испарителя < 3°C = регулировочный клапан открыт = 
управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ (минимальный 
рабочий объем). 

∗ Температура хладагента > 127°C = регулировочный клапан открыт = 
управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ (минимальный 
рабочий объем). 

∗ Давление хладагента < 1,75 бар = регулировочный клапан открыт = 
управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ (минимальный 
рабочий объем). 

∗ Давление хладагента > 30 бар = регулировочный клапан открыт = 
управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ (минимальный 
рабочий объем). 

 

∗ Вытяжной вентилятор неисправен = регулировочный клапан 
открыт = управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ 
(минимальный рабочий объем). 

∗ Недостаточный объем хладагента = регулировочный клапан 
открыт = управляющий ток на регулировочном клапане „OA“ 
(минимальный рабочий объем). 
(OA без управления) 

Pc давление в корпусе компрессора  
Pd высокое давление  
Ps давление на всасывание  
Ps1 мембранное давление 

1 байпас  
2 управляющий поршень 
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Климатические системы Регулировочный клапан компрессора 
 

Регулировочный клапан при максимальном рабочем объеме 
 
∗ Требуется сильно охладить =  регулировочный клапан закрыт = 

управляющее напряжение на регулировочном клапане 0,8 
(максимальный рабочий объем) 

∗ Очень влажный воздух = регулировочный клапан закрыт =  
управляющий ток на регулировочном клапане 0,8A (максимальный 
рабочий объем) 

∗ Автомобиль разгоняется = регулировочный клапан открывается 
больше = управляющий ток на регулировочном клапане и вместе с 
ним рабочий объем уменьшаются. 

∗ Температура хладагента между 119°C и 127 °C = регулировочный 
клапан открывается больше = управляющий ток и вместе с ним 
рабочий объем уменьшаются. 

∗ Требуется небольшое охлаждение=  регулировочный клапан 
открывается больше = управляющий ток на регулировочном клапане 
и вместе с ним рабочий объем уменьшаются. 

∗ Низкая влажность воздуха = регулировочный клапан открывается 
больше = управляющий ток на регулировочном клапане и вместе с 
ним рабочий объем уменьшаются. 

 

 Pc давление в корпусе 
компрессора  

Pd высокое давление  
Ps давление на всасывание  
Ps1 мембранное давление 

1 байпас  
2 управляющий поршень 
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Климатические системы Схема связей компрессора 
 

 
 
 
 
 
 
A9 компрессор 
B10/6 датчик температуры испарителя 
B12/2 датчик давления и температуры 
B14 датчик температуры окружающего 

воздуха 
N10/1 блок управления SAM  
N22 блок и панель управления 

климатической системы 
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Климатические системы Регулирование мощности компрессора 
 
Регулировка мощности компрессора зависит от влажности, которая определяется в зависимости от показаний датчика точки росы (при 
климатической системе) или мультифункционального датчика (при комфортной климатической системе).  
Так воздух на испарителе будет охлаждаться не более сем до 2°C, чтобы поддерживать установленные параметры (режим использования 
остаточного тепла). Режим использования остаточного тепла имеет место только тогда, когда при высокой влажности воздуха и связанный с 
этим эффект осушения воздуха требуется для предотвращения запотевания стекол. 
Влажный внешний воздух  
При высокой влажности воздуха компрессор работает с максимальной мощностью, это значит что температура испарителя низкая (около 2°C), 
благодаря чему достигается осушение воздуха. Режиму отопителя будет соответствовать предварительный нагрев теплообменника. 
 
Низкая влажность воздуха  
При низкой влажности воздуха 
компрессор работает не на полную 
мощность, это значит, температура 
испарителя составляет 14°C, поскольку 
низкая температура обдувочного 
воздуха не требуется. 
 
 
B31/2 Датчик влажности воздуха 
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Климатические системы Схема температурного регулирования KLA 
 
 
 
A1 комбинация приборов 
B10/6 датчик температуры испарителя 
B14 датчик температуры воздуха окружающей 

среды 
B31/2 датчик влажности воздуха 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

клапана переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель  
клапанов перемешивания воздуха 
(левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель 
клапана перемешивания воздуха (правый)

N10/1 блок управления передний 
N22 блок и панель управления климатической 

системы 
N22/b1 датчик температуры воздуха в салоне 
N70/b1 датчик температуры воздуха в салоне 

интегрированный в потолочную панель 
управления 
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Климатические системы Элементы системы KLA 
 

 
7 испаритель 
10 экспансионный клапан 
11 штуцер циркуляционного контура отопителя 

12 спускные шланги 
13 коробка отопителя и климатической системы

B10/6 датчик температуры испарителя 
B31/2 датчик влажности воздуха 
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Климатические системы Электрический вентилятор 
 
 
Схема связей электрического вентилятора 
Двигатель/климатическая система 
 
 
 
A1 комбинация приборов  
B11 датчик температуры охлаждающей 

жидкости  
B12/2 датчик давления и температуры 

хладагента  
B14 датчик температуры воздуха окружающей 

среды  
M4/7 электродвигатель вентилятора двигателя 

и климатической системы с 
интегрированным регулятором  

N3/9 блок управления CDI  
N3/10 блок управления ME  
N10/1 блок управления SAM передний  
N22 блок и панель управления климатической 

системы  
N73 электронный замок зажигания EZS 
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Климатические системы Электрический вентилятор 
 

Расположение 
Электровентилятор двигателя/климатической 
(M4/7)  системы находится за радиатором. 
Назначение 
Электровентилятор предназначен для 
охлаждения хладагента и охлаждающей 
жидкости. 
Работа 
Частота вращения электровентилятора 
бесступенчато регулируется в зависимости от 
давления хладагента и/или от температуры 
охлаждающей жидкости, а также от 
температуры воздуха окружающей среды.  

Блок управления отправляет по шине данных салона команду на включение электровентилятора через электронный замок зажигания (N73). 
Электронный замок зажигания (N73) принимает по шине данных значение температуры охлаждающей жидкости от блока управления двигателем 
и посылает это значение через панель приборов на блок управления SAM передний (N10/1).Блок SAM (N10/1) принимает информацию о 
давлении хладагента от датчика давления и температуры хладагента (B12/2) и о температуре воздуха окружающей среды от датчика 
температуры (B14). Вся эта информация передается с блока SAM (N10/1) на интегрированный блок управления электровентилятора(M4/7). 
Информация с интегрированного блока управления электровентилятором сравнивается с действительным значением и при необходимости 
частота вращения электровентилятора может быть увеличена до 100 %.  
Электровентилятор (M4/7) работает при включенной климатической системе с базовым потреблением мощности 20 %.  
Полное выключение вентилятора происходит при следующих условиях: 
∗ При температуре воздуха окружающей среды < 15°. Это значение передается от датчика температуры (B14) по шине данных CAN-Bus на блок 

и панель управления. Регулировка частоты вращения вентилятора по давлению хладагента остается активной.  
∗ При скорости движения автомобиля > 75 км/ч значение скорости движения передается от блока управления системы контроля тяги (N47), 

через панель приборов и блок управления двигателем на интегрированный блок управления вентилятором (M4/7). Регулировка частоты 
вращения вентилятора по давлению хладагента остается активной. 
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Климатические системы Прохождение воздуха 
 
Нормальный режим работы 
 
1 пылеулавливающий фильтр 
3 испаритель 
4 теплообменник 
A неподогретый воздух 
B охлажденный воздух 
C подогретый воздух 
D перемешанный воздух 
A32m1 электродвигатель вентилятора 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха (левый)

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

M2/15 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха в зону ног 
левый/правый 

M2/16 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха для обдува 
стекол левый/правый 

M2/21 исполнительный электродвигатель 
заслонки вентиляции 
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Климатические системы Короб климатической установки 
 
Климатическая автоматика Thermatik (KLA) 
 
 
A32m1 электродвигатель вентилятора 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха (левый)

M2/7 исполнительный электродвигатель 
заслонки перемешивания воздуха 
(правый) 

M2/15 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха в зону ног 
левый/правый 

M2/16 исполнительный электродвигатель 
заслонки подачи воздуха для обдува 
стекол левый/правый 

M2/21 исполнительный электродвигатель 
заслонки вентиляции 
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Климатические системы Климатическая автоматика (KLA) 
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Климатические системы Климатическая автоматика (KLA) 
 
 
Блок и панель управления KLA 
 

 

 
 
 
1 регулятор количества воздуха 
2 температурный регулятор левой стороны 
3 температурный регулятор правой стороны 
4 распределитель воздушных потоков 
5 обогрев заднего стекла 
6 экономный режим работы / использование остаточного 

тепла 
7 автоматическое распределение потоков и установка 

силы потоков 
8 режим циркуляции 
9 обдув стекол 
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Климатические системы Климатическая автоматика (KLA) 
 
Описание работы 
 
♦ Температура для левой и правой сторон устанавливается 

отдельно. 
 
♦ Общая регулировка распределения воздушных потоков для 

левой и правой сторон. 
 
♦ Вентилятор имеет возможность устанавливаться в шесть 

положений. 
 
♦ В автоматическом режиме работы „AUTO“ кондиционирование 

и отопление зависит от температуры воздуха окружающей 
среды и температуры, установленной на панели управления. 

 
♦ Функция использования остаточного тепла и работа в 

экономичном режиме управляются одной клавишей EC/REST. 
 
♦ В панели управления так же, как и в потолочном блоке 

управления встроены датчики температуры воздуха в салоне. 
 
♦ Функция комфортного закрывания / открывания активируется 

клавишей рециркуляция. 

 Особенности 
 
♦ Регулировочные ролики подачи воздуха к средним и боковым дюзам 

не подсвечены 

♦ Расширительный бачок объединен с конденсатором (одна составная 
часть). 

♦ Осушитель в расширительном бачке может быть заменен как патрон 
фильтра. 

♦ Датчик давления и температуры представлен в виде одной детали 
(B12/2). 

♦ Датчик влажности воздуха (B31/2) встроен во всасывающую 
магистраль. 

♦ Шаговые электродвигатели, вентилятор и датчик влажности воздуха 
(B31/2) управляются по шине данных климатической системы. 

♦ Шаговые электродвигатели можно нормировать с помощью блока и 
панели управления. 

♦ Компрессор 7SEU 16 (A9) постоянно подключен. Электромагнитная 
муфта отсутствует. 

 
♦ С июня 2001 датчик температуры в потолочном блоке управления не 

устанавливается. 
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Климатические системы Климатическая автоматика (KLA) 
 

Средние дюзы 
 

Работа: 
∗ Направление потоков воздуха устанавливается с помощью жалюзи. 
∗ С помощью установочных роликов (2, 3) можно регулировать 

количество воздуха подаваемого к средним дюзам, для каждой 
стороны отдельно (регулировка возможна только при открытой 
заслонке проветривания). 

∗ С помощью установочного ролика (6) можно подмешать холодного 
воздуха, который за тем подается к обдувочным дюзам.
Условие: с помощью установочного ролика (7) будет механически 
открыта заслонка проветривания. 

Ролик (6) в положении «закрыто», ролик (7) в положении «открыто»: 
∗ Выходящий воздух с постоянно поддерживаемой температурой как из 

средних дюз (при открытом клапане проветривания). 
Ролик (6) в положении «открыто», ролик (7) в положении «закрыто» 
∗ Немного охлажденный воздух как из средних дюз (часть 

охлажденного воздуха от испарителя), условие: заслонки 
проветривания открыты. 

 
 

Комментарий: 
Ролик (6) в положении «открыто» ролик (7) в положении «закрыто» закрыты клапана проветривания (воздух не подается к средним дюзам) 
охлажденный воздух от испарителя выходит из дюз проветривания. 
Установочным роликом (6) можно установить разную температуру в зоне головы и в зоне ног и уменьшить сквозняк. 
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Климатические системы Выбор функций 
 
0 G 

(AUS) 

∗ В вариантах кодирования "EZS" можно предусмотреть такую кодировку, что главный воздушный клапан при активной 
"0-Funktion" будет оставаться в режиме 100 %-го забора свежего воздуха. 

∗ Сразу же после выключения зажигания клапан обдува стекол закроется, а Заслонка подачи воздуха в зону ног откроется. 

∗ При выключении зажигания главная воздушная заслонка установится в режим 50 %-ой подачи свежего воздуха. 
REST h ∗ При активации режима охлаждения Заслонка обдува стекол, как и Заслонка подачи воздуха в зону ног закроются. 

∗ При активации режима охлаждения Заслонка проветривания откроется больше. 
∗ Сразу же после выключения зажигания Заслонка обдува стекол закроется, а Заслонка подачи воздуха в зону ног 

откроется. Эта установка остается активной в течение 30 сек после включения зажигания. По истечении этого времени 
клапана возвращаются в прежнее положение. 

∗ При выключении зажигания главная воздушная заслонка установится в режим 50 %-ой подачи свежего воздуха. 
EC i 

(Режим 
охлаждения) 

∗ Автоматическая регулировка силы обдува – невключенная функция. 
∗ При выключении зажигания главная воздушная заслонка установится в режим 50 %-ой подачи свежего воздуха. 
Указание: 
Сразу же после выключения зажигания Заслонка обдува стекол закроется, а Заслонка подачи воздуха в зону ног откроется. 
Эта установка остается активной в течение 30 сек после включения зажигания. По истечении этого времени клапана 
возвращаются в прежнее положение. 

EC i 

(Режим 
обогрева) 

∗ Сразу же после выключения зажигания Заслонка обдува стекол закроется, а Заслонка подачи воздуха в зону ног 
откроется. Эта установка остается активной в течение 30 сек после включения зажигания. По истечении этого времени 
клапана возвращаются в прежнее положение. 

∗ В отличие от предыдущих моделей, в режиме отопления (заданное значение не достигнуто), возможно регулировать 
температуру воздуха в средних дюзах. 

∗ Автоматическая регулировка силы обдува – невключенная функция. 
Указание: 
При выключении зажигания главная воздушная заслонка установится в режим 50 %-ой подачи свежего воздуха. 
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Климатические системы Выбор функций 
 

Режим циркуляции k 

 
Ручной режим циркуляции при включенной климатической системе: 
∗ При температуре воздуха окружающей среды > 7°C после включения режима циркуляции Заслонка проветривания перейдет в положения 

100 % циркуляции. 
∗ По прошествии 30 мин. автоматически включится режим забора воздуха с улицы. 
∗ При температуре внешнего воздуха < 7°C забор свежего воздуха включится по прошествии 5 мин.  
 
Ручной режим циркуляции при выключенной климатической системе (EC): 
∗ Независимо от температуры внешнего воздуха забор свежего воздуха включится по прошествии 5 мин. 
∗ Автоматический режим циркуляции не работает. 
 
Автоматический режим циркуляции (только при включенной климатической системе и температуре внешнего воздуха > 20°C): 
∗ Автоматическое включение циркуляции служит для защиты климатической системы и для быстрого достижения желаемой температуры в 

салоне. 
∗ При большой потребности мощности кондиционера (разница температур между установленной на панели управления и внешней 

температурой воздуха или температурой воздуха в салоне значительна) система пошагово переходит в режим 100 % - ой циркуляции. 

∗ 100 % - ый автоматический режим циркуляции возможен только один раз в течение 30 мин после включения зажигания. По прошествии этого 
времени, если большая потребность мощности кондиционер осталась, включается 90 %- ый режим циркуляции. 
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Климатические системы Комфортная климатическая автоматика (KKLA) 
 
Блок и панель управления 
 

 

 
1 регулятор температуры, слева понизить 
2 регулятор температуры, слева повысить 
3 распределение воздушных потоков слева 

(автоматическое, ручное) 
4 угольный фильтр 
5 дисплей 
6 распределение воздушных потоков справа 

(автоматическое, ручное) 
7 регулятор температуры, справа повысить 
8 регулятор температуры, справа понизить 
9 обогрев заднего стекла 
10 экономичный режим (без охлаждения), использование 

остаточного тепла 
11 регулировочная клавиша + (KKLA включить) 
12 регулировочная клавиша - (KKLA выключить) 
13 режим циркуляции 
14 обдув стекол 
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Климатические системы Комфортная климатическая автоматика (KKLA) 
 
Описание работы  Особенности 
 
♦ Температуру для левой и правой сторон можно устанавливать 

раздельно. 
 
♦ Температура устанавливается клавишей и высвечивается на 

дисплее. 
 
♦ Распределение воздушных потоков можно устанавливать 

автоматически и вручную, для левой и правой сторон. 
 
♦ Можно выбрать вручную семь ступеней силы потока воздуха. 
 
♦ На панели управления предусмотрены две клавиши «AUTO». 
 
♦ В панель управления, как и в потолочный блок управления, 

встроен датчик температуры воздуха в салоне. 
 
♦ Серийно устанавливается угольный фильтр. 
 
♦ Функция комфортного открывания/закрывания 

активируется при нажатии клавиши «рециркуляция». 
 
♦ С июня 2001 на все автомобили с комфортной климатической 

системой устанавливается вентилятор задней части салона 
(М2/1) в среднюю консоль. 

 ♦ При одновременном нажатии клавиш повышения и понижения 
температуры на дисплее высветится 22°C. 

 
♦ On-Board Diagnose. 
 
♦ Датчик солнца определяет интенсивность и угол наклона солнечных 

лучей. 
 
♦ Мультифункциональный датчик (B31/1) определяет наличие вредных 

газов (NOx и CO) в воздухе, а также точку росы. 
 
♦ При выключении зажигания блок и панель управления запоминает 

установки. 
 
♦ Градуировка термометра в °C или °F. 
 
♦ Установка воздушных клапанов с помощью 10-ти исполнительных 

двигателей. 
 
♦ Вентиляторы, исполнительные электродвигатели, датчик солнца и 

мультифункциональный датчик связаны по шине данных 
климатической системы. 

 
♦ Клавишей угольного фильтра (AKF) можно деактивировать функцию 

комфортного закрывания/ открывания. 
 
♦ Установочные ролики регулировки количества подаваемого воздуха к 

средним и боковым дюзам подсвечены. 
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Климатические системы Комфортная климатическая автоматика (KKLA) 
 
Функция использования остаточного тепла 
1 пылеулавливающий фильтр  
2 угольный фильтр  
3 испаритель  
4 теплообменник   
А неподогретый воздух  
В охлажденный воздух  
С подогретый воздух 
D смешанный воздух 
A32m1 электродвигатель вентилятора  
A32m2 электродвигатель заслонки угольного фильтра 
M2/5 исполнительный электродвигатель заслонки 

переключения свежий воздух/рециркуляция 
M2/6 исполнительный электродвигатель заслонки 

перемешивания воздуха (левый) 
M2/7 исполнительный электродвигатель заслонки 

перемешивания воздуха (правый) 
M2/8 электродвигатель левой заслонки обдува 

стекол  
M2/9 электродвигатель правой заслонки обдува 

стекол  
M2/10 электродвигатель заслонки подачи воздуха в 

зону ног левый  
M2/11 электродвигатель заслонки подачи воздуха в 

зону ног правый  
M2/19 электродвигатель заслонки проветривания 

левый  
M2/20 электродвигатель заслонки проветривания 

правый  
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Климатические системы Регулирование вентилятора 
 

 Температура 
хладагента, °C 

Автоматическая 
регулировка 
вентилятора 

Ручное 
регулирование

Режим 
отопителя 

Режим 
регулирования 

Сила обдува на 
дисплее 

Сила обдува 
в % 

Обдув стекол 0 X  X  4 40 * 

 20 X  X  5 60 * 

 40 X  X  6 64 * 

 41 - 90 X  X  6 80 * 

AUTO 0 - 60 X  X  4 35 * 

 61 - 90 X  X  5 45 * 

 80 - 90 X   X 3 25 - 30 * 

   X   1 16 

   X   2 20 

   X   3 26 

   X   4 35 

   X   5 50 

   X   6 64 

   X   7 100 
 

* = независимо от температуры охлаждающей жидкости можно увеличивать или уменьшать силу обдува от 0 - 100 % с помощью регулировочного 
коромысла. 
Указание: 
С помощью On Board-Diagnose можно вызвать силу обдува (REST > 5 сек удерживать нажатой). 



amb 
 

 

Учебный центр ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 35 
Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Элементы климатической системы 
 
 
Система фильтров 
 
 
Пылеулавливающий фильтр: 

∗ Пылеулавливающий фильтр является предварительным и устанавливается перед 
вентилятором. 

∗ При выключенном угольном фильтре и активном режиме циркуляции 
всасываемый воздух не фильтруется. 

 

 
Угольный фильтр:  

∗ Угольный фильтр (2 составные части) установлен за вентилятором. Он фильтрует как уличный, 
так и циркуляционный воздух. 

∗ Угольный фильтр улавливает до 90 % вредных примесей от процесса сгорания топлива. При 
обратном преобразовании в кислород дополнительно восстанавливается почти 100 % озона. 

∗ При нажатии клавиши угольного фильтра на панели управления (N22/7) исполнительный 
электродвигатель (A32m2) закрывает байпасную заслонку в коробке климатической системы. 
Вследствие чего всасываемый воздух от вентилятора будет проходить через угольный фильтр.

∗ В режиме работы с угольным фильтром частота оборотов вентилятора немного повышается. 
При превышении определенного значения во всасываемом воздухе вредных веществ, которое 
определится с помощью мультифункционального датчика в сочетании с блоком управления 
(N22/7), главная воздушная заслонка полностью закроется, если предусмотрена такая 
кодировка. 
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Климатические системы Короб климатической системы 
 

Коробка климатической системы с исполнительными электродвигателями 
Назначение: 
∗ 10 исполнительных электродвигателей управляются блоком "KKLA" 

(N22/7). 
∗ Нужное положение клапана задает блок N22/7 через шину данных 

климатической системы передается на исполнительный 
электродвигатель. 

Исполнительные электродвигатели: 
∗ Так как они соединены последовательно, для управления каждый 

должен иметь свое имя. Имя распознается по виду штекера. 
∗ Насаживая штекер можно изменять до четырех контактов на 

электродвигателе; так электродвигатель, а вместе с ним и каждая 
заслонка получает свой адрес. 

Указания по ремонту: 
∗ Если штекера поменять местами, то управляться будут не те 

клапана. 

 
   
A32m1 электродвигатель вентилятора  
A32m2 электродвигатель заслонки угольного фильтра  
M2/5 исполнительный электродвигатель заслонки 

переключения свежий воздух/рециркуляция 
M2/6 исполнительный электродвигатель заслонки 

перемешивания воздуха (левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель заслонки 
перемешивания воздуха (правый) 

M2/8 электродвигатель левой заслонки обдува 
стекол  

M2/9 электродвигатель правой заслонки обдува 
стекол  

M2/10 электродвигатель заслонки подачи воздуха в 
зону ног левый 

M2/11 электродвигатель заслонки подачи 
воздуха в зону ног правый  

M2/19 электродвигатель заслонки 
проветривания левый  

M2/20 электродвигатель заслонки 
проветривания правый 
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Климатические системы Элементы климатической системы 
 
Исполнительные электродвигатели 
 
Позиционирование 
 
∗ 0 %-позиционирование соответствует 10.000 шагов. 
∗ 100 %-позиционирование соответствует 10.000 шагов плюс число шагов, которое соответствует общему установочному пути клапана 

(1° установочного пути двигателя = 10 шагам). 
 
Аварийный режим работы 
 
∗ При возникновении коммуникационной ошибки система переходит в аварийный режим работы, это значит, все электродвигатели переводят 

клапана в аварийное позиционирование (10.000 шагов). 
 
Указания по ремонту 
 
∗ При замене блока управления или электродвигателей необходимо провести нормирование электродвигателей с помощью STAR-Diagnose в 

меню „KKLA / Ansteuerungen“. 
∗ С помощью STAR-Diagnose (меню „KKLA / Ansteuerungen“) можно также проверить область работы электродвигателей. Эта проверка нужна 

для того, чтобы установить и запомнить область работы электродвигателя. Область работы не запомнится в EEPROM. 
∗ Подобные измерительные цепочки будут проведены вместе со считыванием памяти неисправностей. Также здесь записывается актуальная 

область работы электродвигателя, но не запоминается в EEPROM. 
∗ Нормирование можно провести также с помощью ON-Board-Diagnose. 
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Климатические системы Элементы климатической системы 
 
Датчик температуры воздуха в салоне с проветривающим вентилятором 
 
Работа  
∗ Температура внутри салона будет рассчитана в N22/7 с помощью 

двух датчиков: 
1. Датчик температуры в N22/7. 
2. Датчик температуры (N70b1) в потолочном блоке управления 

(измеренное значение по шине данных салона передается на 
блок N22/7). 

∗ Обе температуры используются для управления проветривающим 
вентилятором. 

  
∗ Оба датчика температуры будут включены в регулирование. 

При отключении одного из датчиков другой берет на себя 
функции регулирования. 

∗ Достигнутое значение температуры воздуха в салоне будет 
поддерживаться в течение двух минут при открытых окнах 
(информация по шине данных CAN от дверного блока 
управления) и дверях (информация по шине данных CAN от 
блока SAM заднего). 
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Климатические системы Элементы климатической системы 
 

Обзор системы 
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Климатические системы Элементы климатической системы 
 

Блочная схема 
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Климатические системы Элементы климатической системы 
 

 
 

A32m1 электродвигатель вентилятора  
A32m2 электродвигатель заслонки угольного 

фильтра  
B31 мультифункциональный датчик 
B32/2 датчик солнца 
M2/5 исполнительный электродвигатель 

заслонки переключения свежий 
воздух/рециркуляция 

M2/6 исполнительный электродвигатель заслонки 
перемешивания воздуха (левый) 

M2/7 исполнительный электродвигатель заслонки 
перемешивания воздуха (правый) 

M2/8 электродвигатель левой заслонки обдува стекол 
M2/9 электродвигатель правой заслонки обдува стекол 
M2/10 электродвигатель заслонки подачи воздуха в зону 

ног левый  

M2/11 электродвигатель заслонки подачи 
воздуха в зону ног правый  

M2/19 электродвигатель заслонки 
проветривания левый  

M2/20 электродвигатель заслонки 
проветривания правый 

N22/7 панель и блок управления KKLA 
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Климатические системы Датчик солнца 
 
Назначение 
 
Датчик солнца измеряет интенсивность 
и угол падения солнечных лучей. 

 

 
   

Работа 
 
∗ Датчик солнца состоит из четырех фотодиодов, которые охватывают область в 360°. 

∗ Электроника замеряет освещенность с четырех сторон и распознает, с какой стороны автомобиля солнечные лучи особенно интенсивны. 

∗ Эти данные передаются по шине данных климатической системы на „N22/7“. 

∗ „N22/7“ после обработки этих данных может изменить температуру воздуха с левой или с правой стороны. 

∗ Значение солнечной интенсивности можно посмотреть с помощью On-Board-Diagnose. 
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Климатические системы Мультифункциональный датчик 
 
 
Назначение: 
 
Мультифункциональный датчик  (B31) 
определяет концентрацию вредных веществ 
во всасываемом воздухе, температуру 
окружающей среды вблизи датчика, 
влажность воздуха и отсылает эту 
информацию по шине данных климатической 
системы на N22/7. 

 

 
   

 
 
Концентрация вредных веществ: 
 
Если установленное значение превышает заданное, KKLA переходит 
в режим 100 %-ой циркуляции и препятствует дальнейшему 
проникновению вредных веществ в салон автомобиля 
(Условие: в варианте кодирования EZS  должна быть заложена 
соответствующая программа). 

  
 
Для работы системы в режиме очистки воздуха от вредных 
примесей необходимо, чтобы соблюдались следующие условия: 
∗ Угольный фильтр включен. 
∗ Высокое содержание CO и Nox во всасываемом воздухе. 
∗ EC-режим не включен. 
∗ После включения зажигания прошло 120 сек (прогрев датчиков). 
∗ Температура внешнего воздуха > 7°C. 
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Климатические системы Мультифункциональный датчик 
 
Влажность воздуха: 
 
∗ При сухой погоде компрессор отрегулируется так, что установится высокая температура 

испарителя. Поэтому воздух будет увлажняться. Это воздействие предусмотрено только в 
том случае, если в варианте кодирования  EZS это прописано. 

∗ При высокой влажности воздуха будет установлена низкая температура испарителя и 
вместе с тем предотвращается запотевание стекол. 

∗ При сухой погоде в первые минуты работы возможна подача охлажденного воздуха из 
обдувочных дюз. 

 

   

 
Влажность воздуха и температура воздуха окружающей среды: 
 
∗ По этим данным блок N22/7 определяет точку росы внешнего воздуха и отсылает 

информацию по шине данных салона на дверные блоки управления (от точки росы 
зависит включение обогрева зеркал заднего вида). 
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Климатические системы Управление производительностью вентилятора 
 

Расположение 

Клавиша вентилятора d 

находится в нижней части панели 
управления  комфортной 
климатической системы. 
Назначение  

Клавиша вентилятора d служит 

для перехода на режимы свежий воздух 
и рециркуляция. 

 

 
 

Выбранная ступень силы 
обдува 

Управление вентилятором 

(Высвечивается на дисплее) в % 
Нет сегмента 0 % 

1 сегмент 16 % 
2 сегмента 20 % 
3 сегмента 30 % 
4 сегмента 46 % 
5 сегментов 64 % 
6 сегментов 80 % 

Работа 

Клавиша вентилятора d подает через блок K-KLA управляющее 

напряжение, которое регулируется от 0-100 %. Есть 7 ступеней ручной 
установки (высвечиваются на дисплее 7 сегментов), устанавливаются 
клавишей вентилятора. Достигается регулированием частоты вращения 
вентилятора от 0 до 100 %.  
Регулятор вентилятора устанавливает, в зависимости от фактически 
измеренной температуры в салоне и заданной температуры, рабочее 
напряжение для вентилятора (0-100 %). В результате достигается 
регулировка числа оборотов вентилятора от 0-100 %. 

 

7 сегментов 100 % 
 

Указание: В режиме автоматического распределения воздушных потоков 8, температуру с левой и правой сторон можно выбирать 
раздельно. 
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Климатические системы Электродвигатель заднего вентилятора 
 
 
 
Расположение 
Блок управления двигателя заднего 
вентилятора (N22/3) находится за 
дюзами задней части салона под 
средней консолью. 
 
 
Назначение 
Блок управления задним вентилятором 
(N22/3) регулирует напряжение на 
электродвигателе вентилятора (M2/1) в 
зависимости от установленной ступени 
обдува. 
 
Четырехступенчатый задний 
электродвигатель находится в прямой 
зависимости от переднего 
электродвигателя. Мощность переднего 
вентилятора больше, чем заднего 
вентилятора. 
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Климатические системы Электронный замок зажигания (EZS) 
 

Связь 
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Климатические системы Электронный замок зажигания (EZS) 
 

Варианты кодировки EZS 
В меню «Steuergeräte-Anpassungen»; подменю „Sämtliche Codierungen“ (прочие кодировки) можно провести следующие кодировки: 
∗ Temperaturanpassung (температурная адаптация) 
∗ Schadgasabhängige Umluftschaltung (inaktiv; aktiv ohne AKF, aktiv mit und ohne AKF) (зависимость включения рециркуляции от содержания в 

воздухе вредных примесей (неактивный, активный без угольного фильтра, активный с и без угольного фильтра)) 
∗ Sondereinstellungen Klimatisierung (Codier-Nummer anfordern) (специальные установки климатической системы (требовать кодировочный номер)) 

∗ Standardeinstellungen (стандартные установки) 
 

При продаже автомобиля должны быть проведены выделенные кодировки: 
 

Обозначение Вариант кодировки 
Klimatisierungsautomatik (климатическая автоматика) vorhanden / nicht vorhanden (есть / нет) 
Kältemittelfüllstandskontrolle (контроль уровня хладагента) aktiv / inaktiv (активный / неактивный) 
Balkenanzeige für Gebläse im Automatikbetrieb (индикатор 
производительности вентилятора в автоматическом режиме) 

anzeigen / nicht anzeigen (показывать / не показывать) 

REHEAT-Betrieb  Standard / Vereisungsschutz (стандарт / защита от обледенения) 
Elektrischer Sauglüfter(20 % Grundeinstellung) (электрический 
вентилятор (20 % базовой установки)) 

Ein / Aus (включено / выключено) 

Anzeige SMOG im Display (показание SMOG на дисплее) anzeigen / nicht anzeigen (показывать / не показывать) 
Umluftklappe (заслонка рециркуляции) geschlossen < 20% / variabel (закрыто < 20% / переменна) 
Hauptluftklappe bei ausgeschalteter Klimatisierungsautomatik geschlossen / offen (закрыто / открыто) 
Zusatzwasserpumpe (дополнительный насос охлаждающей жидкости) vorhanden / nicht vorhanden (есть / нет) 
Komfortschließung (Tunnelschaltung) (комфортное закрывание 
(туннельное включение)) 

manuell schließen / automatisch schließen (ручное закрывание / 
автоматическое закрывание) 

Umluftkomfortbetätigung (комфортное включение рециркуляции) manuell schließen / automatisch schließen (ручное закрывание / 
автоматическое закрывание) 

Komfortbetätigung bei Umluftbetrieb (комфортное задействование в 
режиме рециркуляции) 

aktiv / inaktiv (активный / неактивный) 
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Климатические системы Электронный замок зажигания (EZS) 
 

Память установок при выключении зажигания 
 

 

Память установок при выключении зажигания возможна 
только в том случае если на панели приборов в меню 
„Einstellungen“ (установки) установлена функция 
„Komfort“ (комфорт). 
 
Увеличение объема памяти возможно на том 
автомобиле, на котором установлена электрическая 
регулировка сидений с памятью, личные установки 
запоминаются для соответствующего ключа. 
Независимо от установок предыдущего водителя при 
вставлении ключа в замок установятся запомненные 
значения установок. 
 
Следующие установки можно запомнить: 
 
∗ Обдув стекол (возможна ручная установка силы 

обдува) 
∗ Угольный фильтр 

∗ Автоматический режим для одной или двух сторон 
∗ Автоматическое регулирование обдува 
∗ Ручное регулирование обдува 
∗ Экономичный режим работы 

∗ Желаемое значение температуры воздуха 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 

Автономный отопитель установлен на 
автомобиле для: 
∗ предпускового подогрева двигателя 
∗ предпускового подогрева салона 
∗ размораживания стекол 
∗ проветривания салона автомобиля 

летом 
Преимущества: 
∗ приятный микроклимат в салоне  
∗ свободный обзор (нет запотевания 

стекол) 
∗ уменьшенный механический износ 

двигателя 
∗ меньший расход топлива 
∗ уменьшенный выброс вредных 

примесей  
  

 
A6n1 блок управления STH 1 блок управления с 

тепловыделителем  
2 камера сгорания  
3 штуцер жидкостной  
4 штуцер подачи топлива  
5 штуцер подачи воздуха 

6 корпус вентилятора  
7 колодка штыревого разъема  
8 теплообменник  
9 выпускной коллектор   
10 горелка  

11 штуцер жидкостной 
A6m1 помпа  
A6m2 вентилятор  
A6r2 свеча накаливания 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 

Обзор системы 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Общая информация 
Система автономного отопления (STH) состоит из следующих компонентов: 
∗ Блок управления автономного отопителя с дискретным подключенным блоком включения (с помощью ключа посылается сигнал на 

включение автономного отопителя). 
∗ Блок дискретного дистанционного управления 
∗ Отопитель  
∗ Панель приборов с мультифункциональный клавиатурой 
∗ Передатчик блока дистанционного управления 
 

Коммуникация этих приборов между собой осуществляется через приемник по шине данных CAN-B. 
 
Описание работы 
 
Клемма 15R выключена 
Нажатием кнопок на нижней панели управления можно включить 
или выключить автономный отопитель. По прошествии 
запрограммированного в блоке управления времени автономный 
отопитель выключается. 
При включенном автономном отопителе горит зеленый светодиод 
(на средней консоли), при включенном стояночном проветривании 
светодиод мигает (частота f = 0,5 Гц). При включении зажигания 
мигание прекращается. 
Светодиод показывает фактическое состояние автономного 
отопителя, это значит вследствие ошибки, например высокое 
напряжение, отопитель выключится, светодиод погаснет. 

  
 
Предварительный выбор времени включения выбирается на панели 
приборов. Есть возможность выбрать 3 различных времени 
включения. Выбранное время можно в любой момент изменить. При 
активации времени включения горит желтый светодиод на средней 
консоли. На панели приборов установлена соответствующая 
временная метка. Если это так, то посылается сигнал на блок 
управления STH; желтый светодиод гаснет. Блок STH посылает 
запрос на блок управления климатической системы, который 
сравнивает температуру внутри салона и желаемую температуру, и 
принимая это во внимание включает либо отопитель, либо 
проветривание.  
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Отопление: 
Отопитель включен и при достаточной температуре воды включается 
вентилятор. 
 
Проветривание: 
Для контроля напряжения батареи предусмотрен блок управления 
STH, этим блоком также включается вентилятор. 
В течение работы этого режима изменяются модули, это значит, что 
допустим переход с режима отопления на режим проветривания. 
Будет включено дистанционное обслуживание отопителя, 
следовательно, выбор режима работы возможен с панели управления 
климатической системы. Дистанционное обслуживание выполняет 
функции только включения / выключения. 
Для более эффективного проветривания можно повысить мощность 
вентилятора. Для того чтобы не допустить разряд батареи, есть 
возможность сократить время включения автономного отопителя. 
При этом принимается во внимание то, что проветривание 
вследствие работы вентилятора отопителя и помпы и без того 
потребляет много тока. В дальнейшем можно в режиме 
проветривания в начале сильнее раскрутить вентилятор, а 
потребляемую мощность со временем можно снижать.  
Если предусмотрена панель дистанционного управления, возможен 
параллельный режим работы, это значит выбранную функцию 
предварительного включения отопления/проветривания можно 
отключить с помощью системы телестарта (TSA). 

 Функциональная подсветка (зеленый или желтый светодиод) 
устанавливается в зависимости от показаний датчика света на день 
(ярко) или ночь (тускло). Соответствующая команда передается по 
шине данных CAN. При выключенном зажигании команда на 
приглушение света не предусмотрена; подсветка работает в режиме 
«день». 
 
Клемма 15R включена 
Клавиши "Подогрев" или "Вентиляция" функционируют, при 
замыкании контакта посылается команда по шине данных CAN-Bus, 
которая активирует меню автономного отопителя в панели приборов. 
Если клавишу отпустить на t = 2 сек, дальнейшей активации не 
последует. 
Если клавишу "Подогрев" или "Вентиляция" удерживать нажатой 
более чем 2 сек, произойдет следующее: 
∗ Прервется контакт клавиши: идет CAN-сигнал 
∗ t > 2 сек прерван контакт: зеленый светодиод горит (постоянно или 

мигает) 
∗ при открытии контакта: автономный отопитель будет активирован 
 
При воздействии через дистанционный пульт меню автономного 
отопителя не активируется; при этом незамедлительно поступает 
запрос на блок управления климатической системы 
"Подогрев/Вентиляция". 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Приоритетное регулирование 
 
Включение клавиши "Подогрев" сработает, если система находится 
в выключенном состоянии или в режиме проветривания, 
установленная продолжительность отопления. При активном 
отопителе он будет выключен. Вышесказанное действует для 
клавиши "Вентиляция". 
 
Во время работы таймера можно сколь угодно часто кнопочным 
выключателем или пультом управления включать отопление или 
охлаждение. 
 
При включенном автономном отопителе, в результате 
игнорируется сигнал о включении. 
 
Продолжительность отопления можно в любое время продлить с 
помощью дистанционного пульта, это значит, продолжительность 
работы отопителя регулируется. Помимо этого автономный 
отопитель включается клавишей в автомобиле, также можно 
увеличить продолжительность работы отопителя, изменение 
режимов не предусмотрено. Отопление/проветривание 
переключается с помощью предварительного выбора функции или 
с помощью TSA. 

  
 
Задержка при включенном зажигании: 
Если автономный отопитель включен вручную, при включенном 
зажигании, то климатическая система и вентилятор переходят в режим 
нормальной работы, как при выключенном автономном отопителе. При 
выключении зажигания эти приборы переходят в режим автономного 
отопителя/ проветривания.  
Блок управления климатической системы отслеживает сигналы 
автономного отопителя. 
Блок управления автономного отопителя при выключении зажигания не 
отдает новых команд. 
 
При включенном зажигании, автономный отопитель включится через 
дистанционный блок: 
∗ При нажатии клавиши " Подогрев" блок управления климатической 

системы отвечает соответствующим запросом. После выключения 
зажигания при необходимости будет продолжено отопление 
соответственно проветривание. Соответствующая логика связей 
обеспечивается блоком управления климатической системы. 

∗ При включении зажигания отсчет времени включения отопителя 
должен прекратиться. 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Время отопления/ проветривания 
 
Продолжительность отопления 
Продолжительность составляет 50 мин (значение по умолчанию). 
Эту величину можно варьировать с помощью интерфейса шины 
данных CAN. 
 
Продолжительность проветривания 
Продолжительность такая же, как и у отопителя, однако, эту 
величину по интерфейсу шины данных CAN варьировать нельзя. 
 
Продолжительность работы отопителя/ проветривания при 
изменении режима (переключение во время режима) 
Блок управления климатической системы может корректировать 
время включения отопителя. Касательно продолжительности 
включения отопителя в некоторых случаях происходит следующее: 
Время вентилирования соответствует выбранной пропорции 
времени работы. 
 
Пример: 
∗ Время регулирования t = 60 мин, время проветривания 1/4 от 

времени отопления 
∗ Отопитель включится; по прошествии t = 30 мин последует 

переключение с отопителя на вентилирование 
∗ В этом случае продолжительность вентилирования составляет 

7,5 мин (30/4=7,5) 

 Вход для клавиш управления и дистанционного управления 
 
Для клавиши выключения автономного отопителя/проветривания и для 
дистанционного управления предусмотрен один вход, это значит что 
команды закодированы. 
 
Они будут положены на массу, соответствующая команда включает 
автономный отопитель. На массе будет сопротивление (R = 560 Ω) будет 
включена функция проветривания. 
 
Обрыв контакта вызовет немедленную настройку светодиодов в 
соответствующий режим, при повторном открывании включится 
автономный отопитель. Манипулятор будет заблокирован > 15 сек, 
сигнал больше не принимается во внимание, это значит, что светодиод 
погаснет и при замыкании контакта ничего не произойдет. С помощью 
этих мер предотвращается возможность короткого замыкания отопителя 
на массу.  
 
Выход для настройки светодиодов  
 
Выход в блоке управления замыкается на +; светодиоды работают при 
нестабильном напряжении. Максимальный ток составляет 30 мА. Выход 
можно проследить с помощью диагностики. Информация день/ночь при 
включении зажигания передается по шине данных CAN. При 
выключенном зажигании или при неисправном датчике света будет 
установлена функция «день». 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Выход для дозирующей помпы 
Выход будет рассчитан по потребности дозирующей помпы. 
Дозирующая помпа включается после + Ub. Выход защищен от 
короткого замыкания на массу и + Ub и диагностируется со 
StarDiagnose. 
 
Датчик температуры воды 
Датчик (температурно-зависимое сопротивление) установлен в 
блок управления и должен передавать данные о температуре 
через кулачок на алюминиевую часть теплопередатчика. 
 
Термозащита и блокировка при ошибке 
 
Термозащита 
При отказе терморегулятора или при частичном перегреве, 
например, вследствие утечки воды отопитель отключается. 
 
Термозащита состоит из температурно-зависимого 
сопротивления и блока управления.  
Температура срабатывания защиты: 125°C 
 
Термозащита оставляет отопитель выключенным. Для 
возобновления работы отопителя необходимо активировать 
термозащиту: 

 ∗ С помощью StarDiagnose или 
∗ При помощи короткого прерывания напряжения (например, стянуть 

предохранитель). При этом надо нажать клавишу включения отопителя 
на время от 5 сек до 15 сек. При этом будет запрошен предохранитель, 
зеленый светодиод не загорится. Процесс инициализации пульта будет 
прерван с помощью термопредохранителя. После отпускания клавиши 
включения отопителя предохранитель должен быть вставлен в течение 
30 ссек, иначе термозащита не вернется в исходное положение. 

 
Блокировка при ошибке 
С помощью End-Off-Line-программирования можно активировать 
блокировку при ошибке, которая работает следующим образом: 
 
Отопитель остается отключенным (заблокированным), если следует 3 
неисправности или 3 существенные ошибки 
 
При появлении ошибки надо ее стереть с помощью StarDiagnose. 
Блокировку при ошибке можно запрограммировать только в режиме 
отопителя. 
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Климатические системы Webasto – автономный отопитель (STH) 
 
Процесс инициализации пульта 
 
Инициализацию можно провести через: 
∗ Клавишу отопителя 
∗ Диагностическое оборудование 
∗ Прерывание и восстановление рабочего напряжения на приемнике 
 
При этом будет открыто время инициализации. Временное окно 
закрыто, если принимается корректный сигнал с пульта или перед 
этим была подана команда. Во время открытия временного окна 
инициализации горит зеленый светодиод. 
 
 
Открытие временного окна инициализации клавишей отопителя: 
При нажатии на клавишу отопителя загорается зеленый светодиод; 
после t = 15 сек он гаснет. Следующие t = 5 сек он начинает мигать. 
Отпустите клавишу отопителя: вместе с этим открывается временное 
окно инициализации (зеленый светодиод продолжает мигать). Если 
клавиша отопителя не будет отпущена в течение 5 сек, после начала 
мигания светодиода, то временное окно инициализации не будет 
открыто; мигание прекратится. 
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Климатические системы On-Board-Diagnose 
 

Считывание действительных значений 
 

Вход: ∗ Зажигание включить или двигатель запустить. 
∗ REST-Taste > 5 сек удерживать нажатой. 
∗ Нажатием левой или правой клавиши "AUTO" выбирается соответствующий код действительного значения датчика. 

Выход: ∗ Клавишу "REST" нажать или выключить зажигание. 
 

Часть Примечание  Численное значение на 
дисплее слева 

Действительное 
значение на дисплее 

справа 

Датчик на панели управления  0 25°C 
Датчик в потолочной панели DBE по CAN 1 25°C 
Датчик температуры воздуха снаружи по CAN 2 25°C 
  3  
  4  
Датчик температуры испарителя  5 25°C 
Датчик температуры охлаждающей жидкости по CAN 6 25°C 
Датчик давления хладагента по CAN 7 12 бар 
Датчик температуры хладагента по CAN 8 65°C 
Переохлаждение на конденсаторе  9 10 Кельвин 
Мощность вентилятора  10 80 % 
Датчик солнца, значение спереди лев.  11 40 % 
Датчик солнца, значение спереди прав.  12 40 % 
Датчик солнца, значение сзади прав.  13 40 % 
Датчик солнца, значение сзади лев.  14 40 % 
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Часть Примечание  Численное значение на 
дисплее слева 

Действительное 
значение на дисплее 

справа 

Среднее значение датчика солнца  15 50 % 
Оксид углерода (мультифункциональный датчик) Значение от 0 - 1023 16 6   43 
Угарный газ (мультифункциональный датчик) Значение от 0 - 1023 17 6   43 
Точка росы (мультифункциональный датчик)  18 5°C 
 Свободно 19  
Частота вращения вентилятора Значение от 0 - 100 % 20 50 % 
Частота вращения двигателя по CAN 21 4   00 = 4000 1/мин 
Скорость движения автомобиля по CAN 22 100 км/ч 
Освещение  по CAN 23 50% 
Напряжение на АКБ по CAN 24 12 В 
 свободно 25-37  
Заслонка перемешивания воздуха левый Значение от 0 - 100 % 38 10 % 
Заслонка перемешивания воздуха правый Значение от 0 - 100 % 39 10 % 
Дюзы обдува левые Значение от 0 - 100 % 40 80 % 
Дюзы обдува правые Значение от 0 - 100 % 41 80 % 
Дюзы подачи воздуха в зону ног левые Значение от 0 - 100 % 42 80 % 
Дюзы подачи воздуха в зону ног правые  Значение от 0 - 100 % 43 80 % 
Жалюзи проветривания левые Значение от 0 - 100 % 44 80 % 
Жалюзи проветривания правые Значение от 0 - 100 % 45 80 % 
 свободно 46 - 47  
Заслонка переключения режима циркуляции Значение от 0 - 100 % 48 80 % 
Заслонка угольного фильтра Значение от 0 - 100 % 49 100 % 
Программное обеспечение Десятичное значение 50 33 
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Часть Примечание  Численное значение на 
дисплее слева 

Действительное 
значение на дисплее 

справа 

Аппаратное обеспечение KKLA Десятичное значение 51 3 
 свободно 52 - 57  
Программное обеспечение МФ датчика  58 Десятичное значение 
Аппаратное обеспечение МФ датчика  59 Десятичное значение 
Программное обеспечение датчика солнца  60 Десятичное значение 
Аппаратное обеспечение датчика солнца  61 Десятичное значение 
 свободно 62 - 69  
Контроль уровня Вариант кодировки 70 0 =  активный; 1 = 

неактивный 
Логика проветривания (угольный фильтр) Вариант кодировки 71 0 =  активный; 1 = 

неактивный 
Логика проветривания основная Вариант кодировки 72  активный; неактивный 
Функция «тоннель» Вариант кодировки 73  активный; неактивный 
Характеристика производительности вентилятора Вариант кодировки 74 1 = только при ручной 

установке; 0 = всегда 
Режим использования остаточного тепла Вариант кодировки 75  активный; неактивный 
Ручной циркуляционный режим Вариант кодировки 76 Временной ограничитель; 

неограниченно 
Дисплей  Вариант кодировки 77 автоматически; 

универсальный 
 свободно 78 - 82  
Циркуляция 100 % Вариант кодировки 83 возможно; невозможно 
Температурное регулирование Вариант кодировки 84 С солнцем; без солнца 
Основные установки Вариант кодировки 85 автоматически; неактивны 
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Часть Примечание  Численное значение на 
дисплее слева 

Действительное 
значение на дисплее 

справа 

Заслонка циркуляции при "0" Вариант кодировки 86 закрыто; открыто 
Положения заслонки проветривания Вариант кодировки 87 Всасывающий вентилятор; 

запасной вентилятор 
 Свободно 88 - 95  
Момент на компрессоре Значение в Нм 96 15 Нм 
Угол наклона качающейся шайбы Значение от 0 - 100 % 97 90 % 
Управляющий ток регулировочного магнитного клапана Значение от 0 - 100 % 98 0,15 A 
Температура воздуха в салоне автомобиля Среднее значение с 

двух датчиков 
99 22°C 
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Климатические системы Управление 
 

Вход: ∗ Включить зажигание или запустить двигатель. 
∗ Клавиши REST- и рециркуляции одновременно в течение > 5 удерживать нажатыми; на дисплее высветится „G“ (режим 

регулировки). 
∗ С помощью нажатия обеих правых клавиш действительных значений можно войти в режим управления; на дисплее 

высветится „S“. 
Выход: ∗ Нажать клавишу "REST" или выключить зажигание. 
Указания: ∗ С помощью левой или правой клавиши AUTO можно активировать соответствующие числовые значения. 

∗ При помощи правой клавиши действительных значений можно бесступенчато управлять отдельными механизмами. 
 

Численное значение на дисплее 
слева 

Наименование Справа на дисплее 

01 Запрос мощности кондиционера Указывается в % 
02 Запрос освещенности (58d)  
03 Мощность вентилятора отопителя Указывается в % 
04 Управление всасывающим вентилятором Указывается в % (двигатель должен работать) 
17 Заслонка свежий воздух/рециркуляция Указывается в % 
18 Заслонка угольного фильтра Указывается в % 
19 Заслонка подачи воздуха к дюзам обдува стекол, левый Указывается в % 
20 Заслонка подачи воздуха к дюзам обдува стекол, 

правый 
Указывается в % 

21 Заслонка подачи воздуха в зону ног левый Указывается в % 
22 Заслонка подачи воздуха в зону ног правый Указывается в % 
23 Заслонка проветривания левые  Указывается в % 
24 Заслонка проветривания правый Указывается в % 
25 Заслонка перемешивания воздуха левый Указывается в % 
26 слонка перемешивания воздуха правый Указывается в % 
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Климатические системы Различия между типами 220 и 203 
 
 Тип 220 Тип 203 
Блок и панель 
управления 

∗ Функция AUTO, включает регулирование клапанами и 
вентилятором 

∗ Собственная клавиша EC 
∗ Собственная клавиша REST 
∗ Отдельный блок управления исполнительными 

электродвигателями 
∗ Клавиша выключения „O“ (OFF) на панели управления 

∗ Функция AUTO общая 
∗ Общая клавиша для EC- REST режимов 
 
∗ Блок управления исполнительными электродвигателями 

интегрирован в блок управления KLA 
∗ Общая клавиша для функций „O“ (OFF) и вентиляция 

Коробка 
климатической 
системы 

∗ Датчик температуры теплообменника 
∗ Нормальный клапан 
∗ Заслонка прямой подачи воздуха от испарителя со 

своим электродвигателем 
∗ Электродвигатели управляются по шине данных 

климатической системы 
∗ Управление вентилятором PWM-сигналом 
∗ Регулирование протока ОЖ в правую и левую части 
∗ Отопление регулируется посредством прохождения 

ОЖ через сдвоенный клапан и к теплообменнику 

∗ Управление заслонкой подачи свежего воздуха без 
фильтра 

∗ Пластинчатый клапан 
∗ Ручная заслонка прямой подачи воздуха от испарителя  
∗ Электродвигатели кодируются штекером 
∗ Управление вентилятором по шине данных климатической 

системы, вентилятор диагностируем 
∗ Регулирование прохождения воздушных потоков для 

каждой стороны 
∗ Отопление регулируется открытием и закрытием 

перемешивающих заслонок 
Конденсатор  ∗ Конденсатор и осушитель разделены ∗ Конденсатор и осушитель - одна составная часть 

∗ Фильтр-осушитель заменяемый 
Датчики  ∗ Датчик давления B12 

∗ Датчики температуры B12 и B12/1 
∗ Датчик давления и температуры - одна часть B12/2 

Средние дюзы ∗ БУ средних дюз 
∗ Без заслонок 

∗ Ручное управление дюзами 
∗ С заслонками 

On-Board-Diagnose ∗ Текст на панели управления ∗ Коды на панели управления 
STAR-Diagnose ∗ Предусмотрена проверка мощности кондиционера ∗ Проверка мощности кондиционера не предусмотрена 
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Климатические системы Климатическая автоматика (KLA). Вопросы 
 
Обдув стекол (DEF)  ∗ Заслонки подачи воздуха к дюзам обдува открыты (после 30 сек); исключение: температура 

внешнего воздуха < 5°C и температура охлаждающей жидкости < 40°C 
∗ Заслонка подачи воздуха в зону ног закрыта (после 30 сек); исключение: температура внешнего 

воздуха < 5°C и температура охлаждающей жидкости < 40°C 
∗ автоматическое поднимание оборотов вентилятора  

 
Задание 1   Возможно, ли в функции DEF, число оборотов вентилятора поднять или опустить с помощью 

выключателя вентилятора (температура охлаждающей жидкости < 40°C)? 
   
     

     

     
 

Задание 2   Проверьте ручное управление вентилятором, при температуре охлаждающей жидкости  > 
40°C! 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Климатическая автоматика (KLA). Вопросы 
 
Задание 3   Можно ли изменить температуру подаваемого воздуха регулятором? 
   

     

     

     
 

Выбор функции AUTO 
(„AUTO“-светодиод горит) 

 ∗ автоматическое распределение воздушных потоков (слева и справа) 

∗ автоматическое регулирование частоты вращения вентилятора 
 

Задание 4   Возможно, ли при выборе этой функции изменять число оборотов вентилятора с 
помощью его выключателя? 

   

     

     
 
Выбор функции AUTO („AUTO“-светодиод не горит) 
 

Задание 5   Проверьте, действует ли автоматическое регулирование вентилятора! 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Климатическая автоматика (KLA). Вопросы 
 
Задание 6   Проконтролируйте, имеет ли место автоматическое регулирование распределения 

потоков воздуха! 
   

     

     

 
Задание 7   Компрессор при выборе этой функции продолжает работать? 
   

     

     

 
Выбор функции  EC („AUTO“-светодиод 
горит) 

 ∗ автоматическое регулирование распределения воздушных потоков  
∗ автоматическое регулирование частоты вращения вентилятора 

 
Задание 8   Какие изменения видны, если AUTO-светодиод не горит? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Электрический отопитель. Вопросы 
 

Электрический отопитель  ∗ Электрический отопитель дополнительно подогревает охлаждающую жидкость, если 
выполняются следующие условия: 
1. Температура охлаждающей жидкости < 78°C 
2. Температура внешнего воздуха < 8°C 

 

Задание 9   Какие условия должны быть выполнены, для выполнения своей работы отопителем? 
   

     

     
 

Задание 10   Можно ли изменить верхнюю границу критериев включения? 
   

     

     
 

Влажность воздуха 
 

Задание 11   Какую работу выполняет датчик влажности воздуха? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Комфортная климатическая система (KKLA). Вопросы 
 

Задание 1   Проверьте, возможно ли охлаждение вместе с функцией обдува стекол! 
   

     

     
 

Задание 2   Когда высвечивается символ "HI"? 
   

     

     
 

Задание 3   Можно ли частоту вращения вентилятора понизить или повысить при выбранной 
функции обдува стекол? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Комфортная климатическая система (KKLA). Вопросы 
 
Задание 4   Почему сразу же после выключения зажигания закрывается заслонка подачи воздуха к  

дюзам обдува стекол и открывается заслонка подачи воздуха в зону ног? 
   
     

     

 
Задание 5   Какая функциональная клавиша на панели управления "N22/7" отменяет функцию 

памяти? 
   
     

     

 
Задание 6   Клиент желает видеть показание температуры на другом фоне на панели "N22/7". 

Где вы проведете такую кодировку? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Управление вентилятором 
 

 
 

∗ При непрерывно работающем двигателе (30 с после старта), температура охлаждающей жидкости > 30°C, климатическая система включена, 
температура внешнего воздуха > 15°C и скорость < 75 км/ч блок и панель управления (N22/7) требует частоты вращения вентилятора от 20 % 
(Условие: в вариантах кодирования EZS запрограммирована частота вращения вентилятора). При давлении хладагента от 12 до 20 бар блок 
и панель управления (N22/7) удерживает частоту вращения вентилятора от 20 - 100 %. 

 
∗ Блок управления электродвигателями рассчитывает число оборотов вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и 

сравнивает это значение с установками климатической системы, которая увеличивает управляющий сигнал. 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Компрессор, тест кондиционера и электрический вентилятор 
 
Задание 1   Найдите с помощью STAR-Diagnose PWM-сигнал давления и температуры 

компрессора! 
Запишите шаги поиска! 

 Подключить манометры низкого и высокого давления (показания датчика B12/2 можно 
сравнить с показаниями манометров) 

 Стянуть кабель с компрессора и подключить измерительную технику (применять 
присоединительный кабель) 

 Подключить DAS и измерительную технику (действительные значения > 
действительные значения A9 – давление и управление в % компрессора проверить) 

 Измерительная техника: предустановки > датчика холла стеклоподъемника > на 1 мсек 
установить > нажать клавишу EC (требование 0 - 10 %) > отжать клавишу EC; горит 
светодиод > 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Компрессор, тест кондиционера и электрический вентилятор 
 
Задание 2   Поуправляйте с помощью On-Board Diagnose компрессором, доведите его мощность до 

100 %! Запишите ваши проверочные шаги! 
   

     

     

     

     

     

 
Задание 3   Как можно провести контроль управления вентилятором? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Память установок при выключении зажигания 
 
Задание 1   Какие условия должны быть выполнены для запоминания установок KKLA? 

   
     

     

 
Задание 2   Выключите зажигание и проверьте, сохранились ли установки системы. 

   
     

     

 
Задание 3   Можно ли провести дальнейшее программирование памяти установок? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Память установок при выключении зажигания 
 
Задание 4   Есть ли память установок климатической системы на автомобиле без памяти 

установок сидений? 
   
     

     

 
Задание 5   Клиент желает, чтобы индикатор мощности вентилятора не высвечивался на 

дисплее.  
Это программирование возможно? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Память установок при выключении зажигания 
 
 
Задание 6   Закодируйте на панели приборов установку „Komfort“ в меню установки на автомобиле 

без электроустановок сидений! 
 

 

 
DAS > Steuergeräte > Aufbau > EZS > Steuergerдte Anpassungen > Codierung lesen und gegebenenfalls ändern > 
Sämtliche Codierungen > Automatische Sitzverstellung „Fahrer“ mit Memory 
 

auf vorhanden codieren 
  

 

 
DAS > Steuergeräte > Information und Kommunikation > KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige > 
Steuergeräte Anpassungen > Variantencodierung > Sonderausstattung > Memory 
 

auf vorhanden codieren 
  

 

 
DAS > Steuergeräte > Information und Kommunikation > KIW Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige > 
Steuergeräte Anpassungen > Variantencodierung > Konfigurationsmöglichkeiten > 
Konfigurationsmöglichkeit „Schlüsselabhängigkeit“ 
 
auf vorhanden codieren 

  
 

 
 
Функция „Komfort“ высвечивается на дисплее панели приборов! Если на 
этом автомобиле есть функция памяти установок. 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Управление воздушными потоками 
 
 
 
 
 
2 угольный фильтр (2 штуки) 
3 испаритель  
4 теплообменник  
5 заслонка переключения свежий 

воздух/рециркуляция 
6 заслонка угольного фильтра  
7 заслонка подачи воздуха к дюзам обдува 

стекол (2x) 
8 заслонка проветривания (2x) 
9 заслонка смешивания воздуха (3 на 

сторону) 
10 заслонка подачи воздуха в зону ног (2x) 
A32m1 вентилятор 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Коробка климатической системы с воздуховодами 
 
 
Коробка климатической системы с 
воздуховодами 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Вопросы 
 
Задание 1   Почему главная воздушная заслонка полностью закрыта, если вредные примеси в 

воздухе превышают заданное значение при подключенном угольном фильтре? 
   
     

     

 
Задание 2   Когда угольный фильтр автоматически отключается и снова подключается? 

   
     

     

 
Задание 3   Почему при выключении зажигания заслонка переключения свежий 

воздух/рециркуляция  переходит автоматически в положение 50 % свежий воздух / 50 
% рециркуляция? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Вопросы 
 

Задание 4   Воздух к боковым дюзам подводится через 2 отверстия. 
В каком случае воздух выходит из внешних отверстий? 

   

     

     
 

   В каком случае воздух выходит из внутренних отверстий? 
   

     

     
 

Задание 5   Заслонка проветривания, которая управляется шаговым электродвигателем, также 
предназначена для регулировки количества воздуха проходящего через средние дюзы. 
а) В каком случае эта заслонка открывается? 

   

     

     
   

   в) В каком случае эта заслонка закрыта? 
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Климатические установки. Тип W203. 04/2004 

 

Климатические системы Вопросы 
 
Задание 6   Какое указание по ремонту следует принимать во внимание при замене шагового 

электродвигателя или элемента управления? 
   

     

     

     

 
Задание 7   Почему считывание памяти неисправностей в блоке KKLA проходит так долго? 
   

     

     

 
Задание 8   При возникновении в шине данных климатической системы коммуникационной ошибки 

исполнительные электродвигатели переведут все заслонки в аварийный режим 
работы. 
Как распознается аварийный режим работы? 
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